
6
Mundorf EB GmbH

D

L

mcap400
MKP-Kondensatoren, 400 VDC

Kapazität Körper Draht
[μF] ±3% Ø * L [mm] Ø * L [mm]

1.0 12 * 23 0.8 * 30 2.49
1.5 14 * 28 0.8 * 30 2.59
1.8 15 * 28 0.8 * 30 2.79
2.2 16 * 28 1.0 * 35 2.79
2.7 18 * 29 1.0 * 35 2.99
3.0 18 * 29 1.0 * 35 3.19
3.3 17 * 34 1.0 * 35 3.19
3.9 18 * 34 1.0 * 35 3.59
4.7 20 * 34 1.0 * 35 3.69
5.6 22 * 34 1.0 * 35 4.29
6.8 24 * 34 1.0 * 35 4.89
8.2 24 * 39 1.0 * 40 5.39
10 26 * 39 1.0 * 40 5.99
15 28 * 46 1.2 * 45 8.29
22 34 * 46 1.2 * 45 10.90
33 38 * 54 1.2 * 45 14.90
47 44 * 61 1.6 * 55 19.90
56 44 * 66 1.6 * 55 23.90
68 49 * 66 1.6 * 55 26.90
82 54 * 66 1.6 * 55 31.90

100 56 * 73 1.6 * 55 36.90

[€]

Der MCap® ist ein audiophiler MKP-Kondensator. 
Bei der Auswahl der verwendeten Materialien 
standen die klanglichen Eigenschaften eindeutig 
im Vordergrund. 

Aus der induktionsarmen Bauform und dem 
geringen Verlustfaktor resultiert ein sehr ’schnel-
ler‘ Kondensator. Der MCap® ist die Basis für eine 
nuancenreiche und lebendige Musikwiedergabe.

Die MCap® Serie audiophiler MKP Kondensato-
ren wurde mit der vollständigen 250 VDC Reihe 
abgerundet, um die Wiedergabe-Qualität so wenig 
wie möglich von Platz- oder Budgetbeschränkun-
gen bestimmen zu lassen.

mcap630
MKP-Kondensatoren, 630 VDC 

Kapazität Körper Draht
[μF] ±3% Ø * L [mm] Ø * L [mm]

0.10 10 * 19 1.0 2.19
0.15 10 * 21 1.0 2.29
0.22 10 * 23 1.0 2.29
0.27 11 * 23 1.0 2.39
0.33 12 * 23 1.0 2.39
0.39 43 * 23 1.0 2.49
0.47 12 * 25 1.0 2.49
0.56 13 * 25 1.0 2.69
0.68 14 * 26 1.0 2.69
0.82 15 * 26 1.0 2.89
1.0 16 * 26 1.0 2.89
1.5 17 * 29 1.0 2.99
2.2 18 * 34 1.0 3.19
2.7 20 * 34 1.0 3.29
3.3 22 * 34 1.0 3.59
3.9 22 * 39 1.0 3.99
4.7 24 * 39 1.0 4.29
5.6 26 * 39 1.0 4.79
6.8 26 * 44 1.0 5.29
8.2 29 * 44 1.0 6.19
10 29 * 49 1.0 6.79
15 34 * 54 1.0 8.99
22 39 * 59 1.0 11.90

[€]

mcap250 (ersetzt MKT)
MKP-Kondensatoren, 250 VDC

Kapazität Körper Draht
[μF] ±5% Ø * L [mm] Ø * L [mm]

1.0 11 * 23 0.8 * 30 2.29
1.5 13 * 23 0.8 * 30 2.49
2.2 13 * 28 0.8 * 30 2.59
2.7 15 * 28 0.8 * 30 2.69
3.3 16 * 28 0.8 * 30 2.79
3.9 17 * 28 0.8 * 30 2.99
4.7 19 * 28 0.8 * 30 3.19
5.6 18 * 33 1.0 * 35 3.39
6.8 20 * 33 1.0 * 35 3.79
8.2 22 * 33 1.0 * 35 4.59
10 24 * 33 1.0 * 35 4.99
15 26 * 39 1.0 * 35 6.59
22 29 * 44 1.0 * 40 8.69
33 33 * 49 1.0 * 45 11.90
47 37 * 54 1.2 * 45 16.90
68 43 * 61 1.2 * 45 22.90

100 49 * 66 1.6 * 55 31.90
150 56 * 66 1.6 * 55 41.90
220 51 * 110 1.6 * 55 59.90
330 63 * 117 1.6 * 55 114.90

[€]

Fidelity Components
MCap

Allgemeine technische Daten:
Dielektrikum: Polypropylen
Spannungsfestigkeit: 250-630 VDC
Verlustwinkel: tan ∂ = 0,0002@1kHz@1μF


